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Projekts “Baka” (3. limenis)

Darba lapa studentiem



Merkis: likt bakai signalizét mirgojot dazados atrumos, tikai tumsa un atkariba no kugu

atrasanas attaluma

Imagine a lighthouse that blinks faster than the normal when a ship is nearby. Is this mechanism
useful for sailors? How it can be implemented? Write your thoughts below.

ledomajieties baku, kas mirgo atrak neka parasti, kad tuvuma atrodas kugis. Vai Sis mehanisms ir

noderigs jarniekiem? Ka to var ieviest? Rakstiet savas domas zemak:

Vieta skicei

Materialu saraksts:

Laiks dizainam un darisanai! Saciet stradat pie bakas modela izstrades, izmantojot pieejamos
materialus; nemiet véra, ka jusu modelis tiks vairakkart parskatits, parveidots un iespéjams bus

jaievies uzlabojumi.




Laiks virknes sléguma veidosanai!

Zemak redzamaja attéla ir paradita kéde, kura ir savienots Ultraskanas sensors. Si [imena
vajadzibam jums bis japievieno ari LED diode un foto rezistors.

¢ Ka jus tos savienosiet?

e Kuru jUs savienosiet ar vienu no digitalajiem kontaktiem (digita IPin) un kuru - ar analogo
(AnalogPin)?

¢ Vai jums bis nepiecieSami citi komponenti, iznemot kabelus?

Meéginiet uzzimét kedi vai izveidot simulaciju TinkerCAD
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Ko dara ultraskanas sensors? Zemak Tsi paskaidrojiet.

Laiks darboties pasiem!

Pievienosim atbilstoSos komponentus shémai no iepriekséja [imena vai izveidosim shému no
jauna.




Laiks programmeésanai!

Saja limeni mirgojo$a funkcionalitate jaievie$ ne tikai tumsa, bet skriptam ir japarbauda ari
jauns apstaklis: kad tuvojas kugis, LED diodei ir jasignalizé mirgojot atrak. Citiem vardiem sakot,
jums ir nepiecieSami divi skripti, kas darbojas paraléli: viens, kas nodrosSina, ka mirgosana
notiek tikai tumsa (1. skripts), un otrs, kas nodrosina, ka tumsa laika un kugim tuvojoties
mirgosanas atrums bus atraks (skripts 2).

Vai jls varat izveidot Sos divus skriptus Snap4Arduino? Izmantojiet zemak eso3os daléji
strukturétos skriptus: Neaizmirstiet savienot savu Arduino mikrokontrolieru plati ar
Snap4Arduino programmu.

Script 1 Script 2

set digital pin @ to

& — -

set digital pin @& to
set digital pin @ to v@

| set digital pin @& to @ x

Novietojiet priekSmetu 3 cm attaluma no sensora. Kadu vértibu sensors uzrada?

Kas notiks, ja netiks izpilditi 2 nosacijumi ar Bula operatoru “un” ?

Laiks parskatit savu modeli! Uzlabojiet bakas modela dizainu, izmantojot visus pieejamos
materialus. Integréjiet elektrisko kédi un skriptu Snap4Arduino programma, lai redzétu
programmu darbiba un paaugstinatu interaktivitates limeni.




PADOMI

Programming blocks

it
=

set digital pin &EB? to ¢ ftrue .

Sis ir bloks - cepure (hat block), kad tiks noklikskinats
uz zala karoga, skripts tiks izpildits gluzi ka poga
“start”.

Tas ir C bloks (Forever). C formas iekSpusé esosais
slots ir Tpasa veida ievaddatu ligzda (input slot), kas
ka ievaddatus pienem skriptu. Jebkurs taja
ievietotais skripts tiks veikts muZigi atkartojieties.

Sis ir vadibas bloks, kas aptur skripta izpildi uz
noteiktu sekunzu skaitu (saglabajot pasreizéjo
stavokli ieslégtu), $aja gadijuma 1 sek.

Sis bloks iestata izvéléto digitalo kontaktu (digital
pin) (Saja gadijuma 13) uz patieso logisko vértibu.
Varat parslégties starp patiesajam (true) un
nepatiesajam (false) vertibam tiesi bloka.

C formas “if “bloks izpilda savu ievades (INPUT)
skriptu, ja (un tikai tad) izteiksme sesstira ievades
zinojumos ir patiesa (true)..

So bloku var izmantot, lai izveidotu nosacijumu, kas
tiek vértéets ka patiess (true) vai nepatiess (false).
Neuztraucieties; seSstira bloks ir nosacijums, bet ta
uzradrta vertiba ir Bila.



m Bula operatora “un” mérkis ir noradit, ka ir jaizpilda VISI
noradttie nosacijumi, lai vaicajums butu patiess.
2. nosacijums: kugis atrodas tuvu bakai

1. nosaciiums: ir tumss

PADOMI

Elektriskie komponenti

Sitabula ir ka raditajs, kura ietverti visi elektriskie komponenti, kas jaievies, lai paveiktu o aktivitati.

LED diode

220 Q rezistors

10 KQ rezistors

Foto rezistors

Ultraskanas sensors
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