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Meérkis: LED dioZu 1pasibu izpéte.

Kada veida elements ir LED diode? lerakstiet atbildi zemak:

Kada ir atSkiriba starp n-tipa un p-tipa pusvaditajiem? Kas ir pasreizgjais n-tipa un p-
tipa pusvaditaju nesgjs? lerakstiet atbildi zemak:

Kapéc stravas plisma caur diodi var plist tikai viena virziena? lerakstiet atbildi zemak:




Laiks virknes sleguma veidoSanai!

K&de sastav no zemas caurlaides filtra un diodes. M&giniet savienot elementus saskana ar shému.
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Ko dara zemas caurlaides filtrs? lerakstiet atbildi zemak:



Kada veida informaciju sanemat no AO un A1l kontakta (analog pin)? lerakstiet atbildi zemdk:

Laiks programmeésanai!

LED 1pasibas tiek noteiktas, merot stravu dazadam sprieguma vertibam. Patiesiba strava netiek
merita tiesi, bet aprékinata, pamatojoties uz sprieguma atskiribas mérjjumiem A0 un A1l kontakta.
Dazadas sprieguma vertibas iegiist, mainot PWM signalu ar atSkirigu darba ciklu pret analogo
signalu, izmantojot zemas caurlaides filtru. Filtra izejas spriegumu méra caur A0 kontaktu.

Koda algoritms, lai pétitu LED raksturlielumus:

1. Pazinojums, kurs ir izejoSais, kur§ ienakoSais kontakts.

Padoms: pinMode (kontakta numurs) ir funkcija kas uzrada, kur$ kontakts (pin) tiks izmantots ka
ievade (INPUT) vai izvade (OUTPUT). Mérot vértibas no kontaktiem to izmanto ka ievadi
(INPUT). Ja genergjat vertibu, kontaktos ta tiek izmantota ka izvade (OUTPUT).

2. PWM (Digital) signala rezima maina no 0 uz 190. Maksimala vértiba ir ierobezota
l1dz 190, jo augstakas vertibas var iznicinat noteikta veida LED diodes.

Padoms: analogWrite kontaktu skaits (pin) ir funkcija, ko var izmantot, lai generétu PWM signalu
ar izv€letu reZimu. Ja merfjums ir jaatkarto dazadiem darbibas cikliem, var izmantot cilpu.



3. Nolasot spriegumu no A0 un A1 kontaktiem (Pins), starpiba starp Siem ir
spriegums pie merjjumu rezistora.

Padoms: analogRead kontakta (Pin) ir funkcija, kas atgriez spriegumu no kontakta (pin).
Spriegums ir skaitlis starp (0; 1023). Veértiba 1023 atbilst vértibai 5V (Sis ir atsauces spriegums
Arduino plat€). Ja v€laties mainit vertibu uz spriegumu, to var izdarit divos veidos. Vispirms tiek
izmantota funkciju karte (vértiba, minimala vertiba vecaja diapazona, maksimala veértiba vecaja
diapazona, minimala vertiba jauna diapazona, maksimala veértiba jauna diapazona). Otrkart, tiek
izmantots vienadojums: vertiba * 5,0/1024.

4. Lai iegiitu precizu spriegumu vertibu, atkartojiet sprieguma mérjjumus 100 reizes.
5. Sprieguma vidg€jas vertibas aprékinasana, izmantojot A0 un A1 kontaktus (pins).

6. MerTjuma rezistora sprieguma aprékinaSana, kas ir starpiba starp spriegumiem no
A0 Tidz Al.

7. Aprekiniet pretastibu ievérojot Omu likumu. Atcerieties, ka m&rijumu rezistora
vertiba ir 100 omi.

Atceries!: Oma likums: I1=U/R

8. Drukas vertibas spriegumam (U) no Al (sprieguma kritums uz LED) un stravai (I)
serialaja monitora, lai to viegli parkop&tu izklajlapa un sagatavotu sizetu: | = f (U).

Padoms: serialais monitors japalaiz iestatiSanas posma, izmantojot funkciju Serial.begin (baud),
piem. Serijas.begin (9600). Vertibas var izdrukat seriala monitora, izmantojot divas Iidzigas

funkcijas: Serial.print (vértiba vai virkne) vai Serial.println (vértiba vai virkne). Otra opcija
pievienos enter vertibas vai virknes beigam.

Laiks mérijjumiem!

Ludzu, izmériet stravu un spriegumu trim dazadam LED diodém, piem., sarkanam, zalam un zilam.

Kada ir I-U 1pasibu forma? Ka strava reag¢ sprieguma palielinasanas laika? lerakstiet atbildi
zemak:




Kada ir atSkiriba starp [-U raksturigajam trim dazadam LED diodém? lerakstiet atbildi zemdk:

Ka jas varat uzlabot I-U ipasibu kvalitati? lerakstiet atbildi zemak:
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