R{BL:
~fcientists Pro'lekt inteliﬁentnego o$wietlenia

Poziom 2: OSwietlenie zapalajace sie w momencie wykrycia ruchu po zmroku.

e Uzyj pindw 5V (1) oraz GND (2) aby
doprowadzic¢ zasilanie i uziemienie do
ptytki stykowej.

t ~ | abede @yFohi] | & = e Uzyj jednego z cyfrowych pinéw (3) (w
4 - il P4 :f: iapdet Bl b tym przyktadzie pinu 13) do podtaczenia
pind WS :@ et l e anody diody LED (4) przez rezystor (5).
wamned ogod Botoga | B e Podfacz katode diody LED do uziemienia
o A Ml 554 it ede i il B (6) aby stworzy¢ zamkniety obwaod.
\*:—_‘."-: ' 25 gt MED, e Uzyj ponownie jednego z cyfrowych
‘ ¢ .--:-.—: o ] BOSS IS pinéw (3) (w tym przyktadzie pinu 2)
09| [noghe o 3TN0 s a9 ol [ a4 aby potaczy¢ pin z sygnatem (8) czujnika
‘ D b iy B ot e il B /@ PIR (7). Uzyj linii zasilania i uziemienia z
: 3l ; \\® b ll B ptytki stykowej do podtaczenia czujnika
) 10 dlldsiod fadadad]ie s @) ~o00- PIR.
I - o Al B A, $49 900 o4 ® Podtacz jedna noge fotorezystora (9) do
_ = 3alllzassass B 5335 2l | @4 zasilania (5V), a kolejng noge do
6 M aEseE SOTNE AR B I analogowego pinu (10) (w tym
e ® i I EEReERY eSS ET przypadku do pinu A0) oraz do
10 5 . i Bl b - ot flf uziemienia poprzez rezystor 10KQ (5).
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Notatki:
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