R{¥B L}
o

-------------------------------

cientists

Projekts “Vieda gaisma” (1 Limenis)

Skolnieku daba lapa

Komanda: ......cceeevvevvneenneneneneenenes



Merkis: Izveidot viedo apgaismojumu, kas ieslédzas tumsa tikai tad, kad tiek noteikta kustiba

Vai varat aprakstit, ko varétu dartt viedais apgaismojums? Mekléjiet informaciju tieSsaisté un
ierakstiet savas atbildes zemak.

Vai varat iedomaties dazus scenarijus un to 1stenosSanas iespéjas, kur varétu bt nepiecieSama
vieda apgaismojuma ieslégsanas tumsa (konstatéjot tumsu)? Apspriediet ar savu komandu un
apraksiet savas idejas zemak:

Parskatiet vairakus scenarijus un izvélieties vienu, ko demonstrét. Uzskicéjiet savu vieda
apgaismojuma ideju un uzskaitiet tos materialus, kas jums but nepiecieSami projekta istenosanai.

Vieta skicei Materidalu saraksts:




Laiks dizainam un darisanai! Saciet stradat pie vieda apgaismojuma dizaina, izmantojot
pieejamos izgatavoSanas materialus; nemiet véra, ka jasu modelis tiks vairakkart parskatits,
parveidots un iespéjams bds jaievie$ uzlabojumi.

Laiks virknes sléeguma veidosanai!

Zemak attéla ir paradita jau savienota maketésanas plate un Arduino mikrokontrolieru
plate ar pievienotu PIR sensoru un LED diodi. Jums bUs japievieno ar1 foto rezistors un 10
KQ rezistors. Ka jis to savienosiet?

Meéginiet uzzimét shému zemak vai izveidojiet simulaciju TinkerCAD.
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Vai jls savienojat foto rezistoru ar analogo kontaktu (analog pin)? Kapéc? Lidzu,
uzrakstiet atbildi zemak:

Laiks darboties pasiem!

Izveidosim shému, izmantojot savu Arduino mikrokontrolieru plati un atbilstosas
elektroniskas detalas.



Laiks programmeésanai!
Atveriet Snap4Arduino un savienojiet Arduino ar Snap4Arduino (izmantojot USB vadu).

Snap4Arduino skripts (un lielakaja dala uz blokiem balstitas programmeésanas vides) tiek
salikts, velkot blokus no paletes skriptu apgabala uz Snap4Arduino programmésanas loga

vidusdalu.

Sis skripts (skatit zemak) ir daléji strukturéts. Atrodiet sava Snap4Arduino tadus blokus un
novietojiet tos pareiza seciba skriptu programmeésanas apgabala loga vidusdal3, lai viedais
apgaismojums ieslégtos tikai tumsa un tikai tad kad ir noteikta kustiba / klatbutne. Ja tavam
PIR sensoram ir potenciometrs laika kavésanas kontrolei, tad vari neizmantot gaidisanas
bloku. Padoms. Saciet ar to vértibu identificesanu, kas atbilst tumsas limenim.
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Kurus blokus izmanto, lai parbaudttu tumsas vai gaismas esamibu?

Laiks parskatit savu modeli! Saciet uzlabot vieda apgaismojuma modela dizainu, izmantojot visus
pieejamos materialus. Integréjiet elektrisko kédi un skriptu Snap4Arduino programma, lai redzétu
programmu darbiba un paaugstinatu interaktivitates limeni.



PADOMI

Programmeésanas bloki
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Sis ir bloks - cepure (hat block), kad tiks
noklikskinats uz zala karoga, skripts tiks izpildits
gluZi ka poga “start”.

Tas ir C bloks (Forever). C formas iekSpusé esosais
slots ir Tpasa veida ievaddatu ligzda (input slot), kas
ka ievaddatus pienem skriptu. Jebkurs taja

-

ievietotais skripts tiks veikts muzigi atkartojieties.

Sis ir vadibas bloks, kas aptur skripta izpildi uz
noteiktu sekunzu skaitu (saglabajot pasreizéjo
stavokli ieslégtu) Saja gadijuma 1 sek.

Sis bloks iestata izvéléto digitalo kontaktu (digital
pin) (3aja gadijuma 13) uz patieso logisko vértibu.
Varat parslégties starp patiesajam (true) un
nepatiesajam (false) vértibam tiesi bloka.

Sis bloks iestata izvéléto digitdlo kontaktu ka ievadi
/resursu (input).

Noklikskiniet uz Mainigo paleti (Variable Palette) un
péc tam Seit, lai izveidotu jaunu mainigo.

So bloku var izmantot, lai izveidotu nosacijumu, kas
tiek vértéts ka patiess (true) vai nepatiess (false).
Neuztraucieties; sesstira bloks ir apgalvojums, bet
ta uzradita vertiba ir Bila.



m Operatora “un” (and) mérkis ir noradit, ka ir jaizpilda visi

noraditie nosacijumi, lai vaicajums batu patiess (true).

1. nosacijums: klatbltne 2. nosacijums: ir tumss
tiek noteikta

Elektriskie komponenti

Sitabula ir ka raditajs, kura ietverti visi elektriskie komponenti, kas jaievies, lai paveiktu $o aktivitati.

LED diode

220 Q rezistors

PIR sensors

10 KQ rezistors

fotorezistors
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