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Projekts “Teremins” (1. Limenis)

Skolnieku daba lapa

Komanda: ......cceeevvevvneennenenenennenes



Merkis: izveidot ar vienu roku vadamu tereminu.

Mekléjiet informaciju tiesSsaisté un isi aprakstiet, kas ir teremins. Zemak uzrakstiet atbildi.

ledomajieties kadu tereminu, kuru kontrolé ar vienu roku. Skicéjiet savu tereminu un uzskaitiet
nepiecieSamos amatniecibas materialus.

Skice Materialu saraksts:




Laiks darboties radosi! Saciet stradat pie teremina dizaina, izmantojot pieejamos amatniecibas
materialus. Paturiet prata, ka jasu modelis tiks vairakkart parskatits un ieviesti pielagojumi /
uzlabojumi (t.i., vélak jums tas bis jamaina, lai to varétu kontrolét ar divam rokam).

Misu merkis:

Kad roka virzas tuvak fotorezistoram, Piezo signals (buzzer) (pa kreisi) rada zemas skanas, savukart,
kad roka virzas prom no fotorezistora, tiek raditas augstas skanas.
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Laiks elektriskas kédes veidosanai!

Zemak esoSaja attéla ir paradits jau savienots Arduino plate un maketésanas délis ar Piezo
signalu (buzzer) un 100 omi rezistoru. Jums bis nepiecieSsams foto rezistors un 10 kQ rezistors.
Ka jus tos savienosiet?

Meginiet uzzimet shemu zemak vai izveidojiet simulaciju TinkerCAD.
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Kapéc ir nepiecieSami rezistori? Vai més varam tos drosi nonemt?

Laiks darboties pasSiem!

Izveidosim shému, izmantojot savu Arduino plati un atbilstosas elektriskas sastavdalas.

Laiks programmeésanai!

Atveriet Snap4Arduino un savienojiet Arduino ar Snap4Arduino.

Sis skripts (skatTt zemak) ir dal&ji strukturéts. Veidojiet blokus un novietojiet tos pareiza seciba
skriptu apgabala loga vidusdala Snap4Arduino, lai izveidotu terminu, kuru kontrolé ar vienu
roku.
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Laiks parskatit savu modeli!

Saciet uzlabot teremina modela dizainu, izmantojot pieejamos materialus. Integréjiet elektrisko
kédi un skriptu, lai pievienotu nepiecieSamo interaktivitates limeni.



Cela uz optimalaku risinajumu (péc izvéles)

Parejam pie optimalaka risinajuma, zinot zemako un augstako vértibu, més varam parbaudtt, vai
pasreizéjais analogo vértibu nolasijums no fotorezistora (saglabats mainigaja soli) ietilpst masu
diapazona. Ja tas notiek, tiek atskanots signals, kas atbilst mainiga skaluma pasreizéjai vértibai. Ja ta
nenotiek, tad nekas netiek spéléts.

Parvietojiet roku pari fotorezistoram, lai identificetu zemako analogo radijumu, ko var iestatit ka
mainiga lieluma pitch_low vértibu.
pitch_low: .........

Parvietojiet roku pari fotorezistoram, lai identificétu augstako analogo nolasijumu, ko var iestatit ka
mainiga lieluma pitch_high vértibu.

Sis skripts (skatit zemak) ir daléji strukturéts. Konstruéjiet blokus un novietojiet tos pareizaja seciba
skriptu apgabala loga vidusdala Snap4Arduino, lai izveidotu funkcion€josu tereminu. Jums bus
nepiecieSams tikai viens Bila operators no diviem pieejamajiem (and, or).

|. Q;E:p tone on pin

B

tone on pin @@ of frequency ( pitch

<(pitch < (pitch_high

< ( pitch > ( pitch_low




Laiks parskatit savu modeli!

Saciet uzlabot teremina modela dizainu, izmantojot pieejamos materialus. Integréjiet elektrisko
kédi un skriptu, lai pievienotu nepiecieSamo interaktivitates limeni.

Padomi

Programmeésanas bloki

Sis ir bloks - cepure (hat block), kad tiks

when N clicked l noklikskinats uz zala karoga, skripts tiks izpildits
— s gluzi ka poga “start”.
forever Tas ir C bloks (Forever). C formas iekSpusé esosais
slots ir ipasa veida ievaddatu ligzda (input slot), kas

[ ka ievaddatus pienem skriptu. Jebkurs taja

ey ievietotais skripts tiks veikts miiZigi atkartojieties.

Sis bloks nak no mainigo paletes un nosaka mainiga “pitch”

vértibu pasreizé€jam analogajam lasijumam, kas ieglts no

fotorezistora (kas ir kontroléts ar jasu roku). JUs varat

izveidot mainigo "ar roku", kas tiks izmantots ne tikai viena
set pich_| to ' analog reading € bloka. Mainigo paletes augidala noklikikiniet uz pogas
“Make a variable”:

N b

Motion { control
Looks Sensing
Sound { Operators

Pen ( WVariables
{ Other Arduino

Make a variable
Delete a variable




Sis bloks atskano "buzzer" signalu, kas atbilst mainiga
skaluma pasreizéjai vértibai. Tonu bloks darbojas ar
diviem argumentiem: pin numuru, kuru izmantosiet
Arduino (misu gadijuma 7. pin), un frekvenci, kurai
vértibas ir apméram no 200 lidz 800 (nemot véra, ka
tas ir ciesi saistits ar fotorezistora radijumiem)

Bila operators “and”. Sis bloks tiek vértéts ka patiess tikai tad, ja
abi nosacijumi ir patiesi. Pretéja gadijuma tas tiek vértéts ka
nepatiess. Parasti to izmanto, lai sasaurinatu meklésanu.

A Bila operators “vai”. Sis bloks tiek vertéts ka patiess, ja vismaz

viens no nosacijumiem ir taisniba. Parasti to izmanto meklésanas
paplasinasanai.

Elektriskie komponenti

Sitabula ir ka raditajs, kura ietverti visi elektriskie komponenti, kas jaievies, lai paveiktu $o aktivitati.

@ fotorezistors

10 kQ rezistors

Svilpe /Signals / Buzzer

100 Q rezistors
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