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Projekts “Laika stacija” (4. Līmenis) 

 
 

Skolnieku daba lapa 

 

 

Komanda: ……………………………… 
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Mērķis: savākto datu interpretācija 

 

Kas ir nenoteiktība? Meklējiet informāciju tiešsaistē un uzrakstiet atbildes zemāk. 

 

Kas ir A un B tipa nenoteiktības novērtējums? Meklējiet informāciju tiešsaistē un uzrakstiet atbildes 

zemāk. 

 

Kā var mazināt nenoteiktību? Pārrunājiet ar savu komandu. 

 

 

 

 

Kas var būt mērījumu neprecizitātes avots? Pārrunājiet ar savu komandu. 
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Izpildiet kodu no iepriekšējiem līmeņiem un pagaidiet dažas minūtes, lai apkopotu datus. Atveriet 

sērijas monitoru, lai novērotu vērtības. Ja jums ir pietiekami daudz datu (vismaz 20 temperatūras, 

spiediena, mitruma un putekļu koncentrācijas mērījumi atsevišķi), atlasiet visus datus un 

nokopējiet tos izvēlētajā izklājlapā. 

Temperatūras, spiediena, mitruma un putekļu koncentrācijas vērtības atšķiras. Tāpēc rodas 

jautājums, kādas ir reālās temperatūras, spiediena, mitruma un putekļu koncentrācijas vērtības? 

Šajā līmenī jūs iegūstat iespēju atbildēt uz šiem jautājumiem, atkārtojot datu analīzes procesu 

tāpat kā zinātnieki. 

Datu analīze sastāv no šādām darbībām: 

1. Izvēlēto daudzumu vidējās vērtības aprēķins, izmantojot vienādojumu: 

 

Piemērs: 

Izmērītie temperatūras punkti: 24,3, 24,9, 23,5, 24,0, 24,6, 

Punktu summa ir: 24: 3 + 24: 9 + 23: 5 + 24: 0 + 24: 6 = 121: 3, 

Vidējā vērtība ir: x = 121: 3 = 5 = 24:26 

 

2. Nenoteiktības aprēķins (A tips) saskaņā ar statistisko analīzi: 

 

 

 

Laiks datu analīzei! 
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Ja jums ir daudz datu un šo datu diagrammas histogramma, jūs saņemsiet līdzīgu diagrammu, kā 

parādīts 1. attēlā. Standarta novirzes paraugs norāda laukumu ap vidējo vērtību, kur atradīsies 

aptuveni 68% no savāktajām vērtībām. 

 

 

1. attēls. Parauga standartnovirzes interpretācija.  

 
3. Nenoteiktības aprēķins (B tips), kas saistīts ar citiem avotiem, piemēram, ierīces izšķirtspēju, 

vērtības nolasīšanas kļūdu utt. Šo nenoteiktību sauc arī par sistemātisku nenoteiktību: 

 

 Precizitāte 

Temperatūra 1,25 C 

Spiediens 1,0 hPa 

Mitrums 3.0 % 

1. tabula. Ar BME280 sensoru izmērīto daudzumu precizitāte. 
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4. Kopējās nenoteiktības aprēķins: 

 

Aprēķiniet temperatūras, spiediena, mitruma, putekļu koncentrācijas reālās vērtības ar nenoteiktību 

saskaņā ar iepriekš sniegtajiem norādījumiem. Ievietojiet savus rezultātus šeit. 
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