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Skolnieku daba lapa
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Merkis: vizualizét izméritos datus LCD ekrana

Ka darbojas Skidro kristalu displejs (LCD)? Meklgjiet informaciju tieSsaisté un uzrakstiet atbildes
zemak.

Parskatiet vairakus scenarijus, ka var izveidot laika staciju, un izvélieties vienu, ko demonstrét.
Uzziméjiet savu laika staciju un uzskaitiet, kads materials jums varétu bat vajadzigs.

Skices laukums Materialu saraksts:




Laiks virknes sleguma veidosanai!

St projekta laika tiks izmantoti sensori, kurus ir viegli savienot elementus. Tas ir patie$am svarigi,
jo sensori ir jutigi pret bojajumiem.

Kéde no 2. [imena tiks pagarinata, pievienojot LCD ekranu, ka paradits 1. attéla.
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1. attéls: LCD RGB ekrans ir savienots ar plati.

Laiks praktiski darboties!

Izveidosim kédi, izmantojot savu Arduino plati un atbilstosas elektriskas sastavdalas.

Laiks programmesanai!

Pievienojiet savu Arduino USB un atveriet Arduino IDE programmataru.

Si Tmena laika kods tiks uzlabots, pievienojot komandas, lai paraditu temperatdru, spiedienu,
mitrumu un putekl|u koncentraciju LCD RGB ekrana.

LCD RGB ekranam ir vajadzigas 1paSas bibliotékas, kuras var lejupieladét no Sis lapas:

https://github.com/Seeed-Studio/Grove_LCD_RGB_Backlight. Tapat ka iepriek$, bibliotéka ir
jalejupieladé un jasaglaba Arduino IDE mapes biblioteku mapé.

Péc tam bibliotéka ir nepiecieSams izgat no ZIP arhiva un Arduino IDE jarestarté. Ja jums nav
instaléta bibliotéka, izpildiet ieprieks sniegtos noradijumus.

Mainiet kodu no 2. Tmena, lai mérjjumus paraditu LCD ekrana:



1. Pievienojiet Tpasu bibliotéku, kas veltita LCD RGB ekranam,
2. lzveidojiet tris mainigos:

e lai saglabatu sarkanas krasas ieguldijumu LCD fona krasa,
e saglabat zalas krasas ieguldijumu LCD fona krasa,
e lai saglabatu zilas krasas ieguldijumu LCD fona krasa,

Jas varat izvéléties sakotnéjo krasu. Atcerieties, ka izvélétas krasas ieguldijums ir diapazona no (0;
255), kur 255 nozimé 100%.

3. Izveidojiet rgb_Icd klases objektu,
4. Noteikt LCD ekrana izméru un fona krasu iestati§anas funkcija,

5. lestatiet kursoru izvélétaja pozicija LCD ekrana un paradiet mérijjumus cilpas funkcija.

Noderigas funkcijas:

#include name_of library - $1rinda pievieno skriptam bibliotéku,

int name_of_variable - vesela skait|a vértibas izveidosana,

Class_name object_name (e.g. rgh_lcd Icd) - izveidojiet klases objektu, kura var izsaukt Tpasas
funkcijas,

begin(number of rows, number of columns) - rgb lcd klases funkcija, kas inicializé izvéléta displeja
izméra LCD ekranu. Populars LCD ekrana izmérs ir 16x2, kur 16 ir rindu skaits un 2 ir kolonnu
skaits,

setRGB(red, green, blue) -rgb Icd klases funkcija, kas nosaka fona krasu. Funkcijas argumenti ir
krasu ieguldijums: sarkans, zal$ un zils diapazona no (0,255),

setCursor(row number, column number) - rgb lcd klases funkcija, kas kursoru novieto uz izvéléto
poziciju. Rindu un kolonnu numuré no O,

print(string) - rgb lcd klases funkcija, kas lauj paradit virknes LCD ekrana. Virkne ir mainiga veids,
kura tiek saglabats teksts, pieméram, "T = 20.0C".

Laiks parskatit savu modeli!

Saciet uzlabot meteorologiskas stacijas dizainu, izmantojot pieejamos amatniecibas materialus.
Integréjiet elektrisko kédi un skriptu, lai pievienotu nepiecieSamo interaktivitates limeni.

Atcerieties, ka putek]u sensora caurumu nedrikst aizsegt!



Elektriskie komponenti

Saja tabuld ir uzskaititas visi galvenie elektriskie komponenti, kas nepiecie$ami, lai Tstenotu %o
projektu.

Grove Base Shield
(for Arduino UNO)
or
Grove Mega Shield
(for Arduino Mega 2560)
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