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Merkis: Izmériet temperatiiras, spiediena un mitruma vértibas

Kuri temperatiras, spiediena un mitruma meérijumi var bat svarigi?

Meklgjiet informaciju tieSsaisté un uzrakstiet atbildes zemak.

Ka var izmérit temperatilru un spiedienu? Mekl€gjiet informaciju tieSsaisté un uzrakstiet savas
atbildes zemak.

Parskatiet vairakus scenarijus, ka var izveidot laika staciju, un izvélieties vienu, ko demonstrét.
Uzziméjiet savu laika staciju un uzskaitiet nepiecieSamos amatniecibas materialus.

Laukums skicém Materialu saraksts:




Laiks virknes sléguma veidosanai!

ST projekta laika tiks izmantoti sensori, kurus ir viegli savienot elementus. Tas ir patie$am svarigi,
jo sensori ir jutigi pret bojajumiem.

Vispirms pievienojiet Arduino UNO/Mega 2560 Grove Base Shield/Grove Mega Shield, ka paradits
1. attéla. Si plate Jauj savienot Grove standarta elementus ar Arduino plaksni.
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1. attéls. Augsa: Arduino Uno délis un Grove Base Shield atseviski. Apaksa: Grove Base plate
/ Shield savienots ar Arduino Uno plaksni.

Otrkart, BME280 sensoram jabut savienotam ar plati, ka paradits 2. attéla.

Sis sensoru modulis sastav no temperatiiras, mitruma un spiediena sensoriem.



Laiks praktiski darboties!

Izveidosim kédi, izmantojot savu Arduino plati un atbilstosas elektriskas sastavdalas.
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2. attéls: BME280 sensora modulis ir savienots ar Grove plati.

Laiks programmeésanai!

Pievienojiet savu Arduino USB un atveriet Arduino IDE programmataru.

Lielaka dala sensoru jau ir ar sagatavotam Tpasbam bibliotéka, kuras var viegli lejupieladét no
razotaja vietnes vai kratuves (pieméram, github). BME280 $ada bibliotéka ir pieejama lapa: https:
//github.com/Seeed-Studio/Grove_ BME280. Ja jums nav instaléta bibliotéka, lejupieladégjiet
bibliotéku un saglabajiet to biblioteku / libraries mapé Arduino IDE. P&c tam nepiecieSams izgit no
ZIP arhiva bibliotéku un atkal ieslégt Arduino IDE.

Atveriet pieméru no bibliotékas, izvéloties File 2 Examples = Grove - Barometer

Sensor BMIE280 = bme280_example. Visas programmas sastav no divam funkcijam: iestatisanas /
setup un cilpas / loop. Pirma funkcija darbojas tikai viena. Tapéc visas iestatisanas / setup funkcijas
komandas tiks izpilditas tikai vienu reizi. Cilpas / loop funkcija darbojas nepartraukti. Tapéc visas
komandas cilpas / loop funkcijas tiks atkartotas, Iidz tiks ieslégta Arduino plate. Méginiet analizét un
saprast piemeéru.

Uzrakstiet savu kodu, pamatojoties uz pieméru, kas nolasa temperatiru, spiedienu un mitrumu un
parada to vértibas sérijas monitora. Ka atdalitaju izmantojiet tabulatoru ("nt").

Kad esat pabeigusi, atveriet serialo monitoru un skatiet vértibas. Vai tas izskatas atbilstosas?



Noderigas funkcijas:

#include name of library - 81 rinda lauj skriptam pievienot bibliotéku

Serial.begin(baud rate) - Sérijas monitora inicializéSana ar izvéléto baud rate

Class name object name (e.g. BME280 bme280) - izveidot klases objektu, kura

var izsaukt pasu funkciju

init - BME280 klases funkcija, kas inicializé un konfiguré sensoru

print - Serial klases funkcija, kas uzrada virknu vértibas sérijas monitora

printin - Serial klases funkcija, kas uzrada virknu vértibas sérijas monitora un

rindas beigas pievieno jaunu rindas rakstzimi

getTemperature - BME280 klases funkcija, kas nolasa un atgriez temperatiiras
vértibu no BME280 sensora

getPressure - BME280 klases funkcija, kas nolasa un atgriez spiediena vértibu
no BME280 sensora

getHumidity - BME280 klases funkcija, kas nolasa un atgriez mitrumu
vértiba no BME280 sensora

delay(time in ms) - funkcija, kas aptur skripta izpildi izvélétaja perioda

noradits milisekundés.

Laiks amatniecibai!

Saciet stradat pie laika stacijas dizaina, izmantojot pieejamos amatniecibas materialus; paturiet
prata, ka jusu modelis tiks vairakkart parskatits, ieviesot nelielus pielagojumus / uzlabojumus.




Elektriskie komponenti

Saja tabuld ir uzskaititas visi galvenie elektriskie komponenti, kas nepiecie$ami, lai istenotu $o
projektu.

Grove Base Shield
(for Arduino UNO)
or
Grove Mega Shield
(for Arduino Mega 2560)
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ROBOSCIENTISTS PROJEKTS
Motivating secondary school students towards STEM careers through robotic artefact making

Robotikas artefaktu veido$ana vidusskolénu motivéSanai STEM karjeru izvélei
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