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Projekt stacji pogodowej (Poziom 1)

Arkusz pracy dla uczniow



Cel: Pomiar temperatury, cisnienia oraz wilgotnosci.

W jakich sytuacjach istotne jest monitorowanie temperatury, cisnienia oraz wilgotno-
sci? Poszukaj informacji w internecie i napisz swoje odpowiedzi ponizej.

. J

W jaki spos6b mozna zmierzy¢ temperature oraz ci$nienie? Poszukaj informacji w
internecie i napisz swoje odpowiedzi ponizej.

Przejrzyj kilka scenariuszy /wariantéw, w jaki spos6b moze by¢ zbudowana stacja po-
godowa i wybierz jeden z nich. Naszkicuj swoja stacje pogodowa i wypisz materiaty, ktore
beda Ci potrzebne.

Obszar szkicu Lista materiatéow




Czas na zbudowanie uktadu!

Podczas projektu beda wykorzystywane czujniki w standardzie grove. Ten standard
umozliwia tatwe tgczenie elementéw, co jest istotne gdy czujniki mozna tatwo uszkodzi¢
przy niewlasciwym podtaczeniu.

Na poczatku podiacz Arduino UNO/Mega 2560 do Grove Base Shield/Grove Mega
Shield jak pokazano na rysunku 1. Wspomniana naktadka (shield) umozliwia podtaczenie
elementow w standardzie grove do ptytki Arduino.
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Rysunek 1: Gérny rysunek: Wyglad ptytki Arduino oraz Grove Base Shield. Dolny rysu-
nek: Grove Base Shield zamontowany na ptytke Arduino Uno.

Nastepnie nalezy podtaczy¢ modut BME280 do naktadki jak pokazano na rysunku 2.
Ten modut sktada sie z czujnikéw temperatury, wilgotnosci oraz ci$nienia.
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Rysunek 2: Modut BME280 podtaczony do naktadki.

Czas na zbudowanie ukladu w praktyce!
Stworz uktad korzystajac z ptytki Arduino oraz dostepnych elektronicznych kom-
ponentow.

Czas na oprogramowanie ukladu!
Podtacz ptytke Arduino do portu USB komputera i uruchom $rodowisko Arduino
IDE.

Wiekszo$¢ sensorow ma juz przygotowane dedykowane biblioteki, ktére mozna tatwo
pobraé¢ ze strony producenta lub repozytorium (np. Github). BME280 ma taka biblio-
teke dostepna na stronie: https://github.com/Seeed-Studio/Grove_BME280. Jesli nie
masz zainstalowanej biblioteki, pobierz ja i zapisz w folderze libraries w srodku folderu
Arduino IDE. Nastepnie rozpakuj biblioteke i uruchom ponownie Arduino IDE.

Otworz przyktad z biblioteki, wybierajac Plik — Przykiady — Grove - Barometer
Sensor BME280 — bme280_example. Wszystkie programy sktadaja sie z dwéch funk-
cji: setup i loop. Pierwsza funkcja uruchamia si¢ tylko raz po uruchomieniu programu.
Dlatego wszystkie polecenia wewnatrz funkcji setup beda wykonywane tylko raz. Funk-
cja loop dziata w sposob ciggly. Dlatego wszystkie polecenia wewnatrz funkcji loop beda
powtarzane do momentu wytaczenia zasilania ptytki Arduino. Sprébuj przeanalizowaé i
zrozumie¢ przyktad.

Napisz wtasny kod na podstawie przykltadu, ktory odczyta temperature, cisnienie i
wilgotnos¢ oraz wyswietli ich wartosci na monitorze portu szeregowego. Uzyj tabulatora
("\t") jako separatora. Kiedy skoniczysz, otworz monitor portu szeregowego i spdjrz na


https://github.com/Seeed-Studio/Grove_BME280

wartosci. Czy wygladaja rozsadnie?

#include name_of library - ta linia umozliwia dodanie biblioteki do skryptu,

e Serial.begin(baud rate) - inicjalizacja portu szeregowego z wybrana predkoscia
transmisji wyrazona w baud,

e Class name object name (e.g. BME280 bme280) - utworzenie obiektu klasy,
na ktérym mozna wywotaé¢ funkcje,

e init - funkcja klasy BME280, ktora inicjalizuje i konfiguruje modut,

e print - funkcja klasy Serial, ktora umozliwia wyswietlenie wartosci lub tancu-
cha znakéw w monitorze portu szeregowego,

e println - funkcja klasy Serial, ktora umozliwia wy$wietlenie wartosci lub tan-
cucha znakéw w monitorze portu szeregowego i dodaje znak nowej linii na
samym koncu,

o getTemperature - funkcja klasy BME280, ktéra odczytuje i zwraca wartosé
temperatury z modutu BME280,

e getPressure - funkcja klasy BME280, ktéra odczytuje i zwraca wartos$é cisnie-
nia z modutu BME280,

e getHumidity - funkcja klasy BME280, ktora odczytuje i zwraca wartos¢ wil-
gotnosci z modulu BME280,

e delay(time_in_ms) - funkcja, ktora zatrzymuje wykonywanie si¢ skryptu na
okreslony przedzial czasowy podany w milisekundach.

Czas na sprawdzenie modelu w praktyce!

Zacznij prace nad konstrukcja stacji pogodowej uzywajac dostepnych materiatow.
Pamietaj, ze Twdj model bedzie rozbudowywane/ulepszany w trakcie kolejnych
pozioméw.



Elektroniczne komponenty

Ponizsza tabelka zawiera wszystkie elektroniczne elementy, ktore sg niezbedne do wy-
konania zadania.

Grove Base Shield (dla Arduino UNO) lub
Grove Mega Shield (dla Arduino Mega 2560)
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Modul barometryczny grove (BME280)
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