R{BL}

+f cientists Projekt DIY samochéd

Podtaczenie silnika DC do sterownika L298n Schemat przedstawia sposéb podtaczenia silnika DC do sterownika L298n.

e Podtacz wyprowadzenia zasilania z silnikéw DC do pinéw OUT1 (7.)
i OUT3 (9.), oraz wyprowadzenia masy z silnikéw DC do pinéw OUT2
(6.)i OUT4 (8.).

Uwagi:

Jesli do silnikéw prgdu statego nie sq podtgczone zadne przewody, bedziesz

potrzebowac czterech przewoddow M-M oraz lutownicy lub pistoletu do klejenia
na gorgco, aby przymocowac je do pindw silnikéw prqgdu statego.

W takim przypadku nalezy rowniez pamietac¢ o symetrycznym podtgczeniu
przewodow (tzn. jesli zdecydujesz sie podtqczyc gorny pin silnika A do zasilania,
nalezy rowniez podtqczyc¢ gérny pin silnika B do odpowiedniego pinu zasilania).
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Notatki:

MM Az A3 A A8 TIC

AREFGNDI312 11109 8
Arduino S

o DI p - SN R | A

Erasmus + KA2 2018-1PL01-KA201-051129
~ |Erasmus+




